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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1 Préambule 
 
Le présent préavis concerne des interventions de rénovation et de conservation portant sur plusieurs éléments du 
patrimoine bâti de la Commune d’Aubonne, à savoir la borne météorologique, les escaliers et la buvette des Halles, ainsi 
que l’escalier d’entrée de la Maison de Ville et sa placette. Situés au cœur du bourg historique, ces différents ouvrages 
présentent un intérêt patrimonial et nécessitent aujourd’hui des travaux d’entretien, de remise en état et de restauration 
afin d’en assurer la conservation et la mise en valeur. Ces interventions permettront également d’anticiper et 
d’accompagner les futurs travaux, indispensables, liés à la mise en séparatif de la rue Général Boinod, en assurant une 
coordination cohérente des interventions dans ce secteur sensible. 
 
La borne météorologique est inscrite au recensement architectural du Canton de Vaud avec une note 2, attestant de son 
intérêt régional. La Maison de Ville bénéficie quant à elle d’une note 1, correspondant à un objet d’intérêt national et 
constituant un élément majeur du patrimoine architectural de la Commune d’Aubonne. À ce titre, les interventions 
projetées doivent être réalisées dans le respect des principes de conservation du patrimoine. 
 
Dans le cadre de l’étude de ce projet, la Municipalité a mandaté le bureau Bernard Pahud Architectes afin d’établir une 
analyse de la situation et de proposer les interventions nécessaires. Ce bureau s’est entouré de spécialistes du domaine 
patrimonial, notamment M. Roger Simond, expert en monuments historiques, ainsi que M. Fawer, tailleur de pierres, afin 
d’évaluer l’état des ouvrages et de définir les mesures de restauration appropriées. 
 
Des désordres et des interventions antérieures inadaptés ont par ailleurs été constatés sur certains éléments, ce qui 
justifie aujourd’hui la mise en œuvre de travaux de remise en état conformes aux principes de conservation du 
patrimoine. 
 
Le présent préavis a ainsi pour objectif de présenter la situation actuelle, les travaux envisagés, ainsi que les moyens 
nécessaires à leur réalisation. 
 

2 Situation actuelle / constat 

2.1 Borne météorologique 

 
La borne météorologique est composée de molasse et de granit. L’état de la pierre montre aujourd’hui des signes de 
dégradation. La molasse s’effrite par endroits et certains profils de pierres ne correspondent plus à ceux taillés à l’origine, 
ce qui altère l’aspect et la lisibilité des éléments sculptés. Les surfaces en pierre présentent également des 
encrassements liés au temps et aux conditions climatiques. 
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2.1.1 Ferronnerie d’art 

 
La ferronnerie d’art entourant la borne est également en mauvais état. La peinture est ancienne et fortement dégradée, 
et la corrosion commence à attaquer l’acier à plusieurs endroits. Une partie de la barrière a en outre été pliée, 
vraisemblablement à la suite d’un choc avec un véhicule stationné à proximité. 
 
La barrière sera démontée sur site puis restaurée en atelier. Les travaux comprendront notamment le redressage des 
éléments déformés, les soudures nécessaires, ainsi qu’un traitement complet comprenant sablage, galvanisation et 
thermolaquage. De nouveaux pieds seront fournis et posés, puis la balustrade sera remontée sur site une fois les travaux 
de restauration terminés. 
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2.1.2 Mécanisme de la station météorologique 

 
Le mécanisme de la station météorologique nécessite également une intervention. Dans le cadre des travaux, nous 
profiterons d’effectuer une révision complète de celui-ci. 
 
 

 

2.2 Placette et Maison de Ville  

 
L’escalier de la Maison de Ville est composé d’une volée de marches en calcaire dur de type Roc du Jura, de facture 
relativement récente (seconde moitié du XXᵉ siècle). Ces marches ont été mises en œuvre sur deux murs d’échiffre : l’un 
contre la façade, l’autre à l’extérieur, laissant ainsi un vide sous cette volée. Leur pose a été réalisée au mortier minéral 
et leurs joints de finition ont probablement été garnis avec le même type de mortier. 
 
Des problèmes d’infiltration d’eau ont manifestement motivé le choix de regarnir ces joints avec un mastic souple. Le 
recours à ce type de produit n’est pas une erreur en soi, mais il ne constitue pas toujours une solution durable. En effet, 
ce type de matériau peut parfois se comporter correctement durant une certaine période avant de nécessiter un 
renouvellement, alors que dans d’autres situations il montre rapidement ses limites. Actuellement, ce mastic n’assure 
plus son rôle d’étanchéité, comme en témoigne son décollement en de nombreux endroits ainsi que l’encrassement 
visible sur les parties décollées. 
 
Le garde-corps nécessite également une rénovation. Il présente des traces de corrosion sur l’ensemble de sa surface. Il 
est donc prévu de profiter de ces travaux pour procéder à un entretien complet de cet élément. 
 
Lors d’un contrôle par caméra effectué en février 2023, il a été constaté qu’une partie de la canalisation des eaux claires 
(EC) est déboîtée et que des déchets obstruent également la conduite. Le sac coupe-vent est lui aussi en mauvais état 
et devra être remplacé. 
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2.3 Buvette et escalier 

 
Les escaliers en similipierre situés à côté de la buvette présentent des altérations en de nombreux points, principalement 
causées par un taux d’humidité chronique important transitant sous et sur les marches. 
 
Le recours probable au sel de déverglaçage, afin de permettre le passage des usagers en toute saison, a également 
causé des dégradations à ce type de matériau, dur et résistant mais néanmoins sensible aux agressions des sels. 
 
À long terme, sa porosité augmente et, avec elle, la pénétration de l’eau, ce qui entraîne la corrosion des fers d’armature 
et engendre des fissures ainsi que des cloquages du matériau. 
 
Le crépi et la peinture des murs intérieurs de la buvette présentent par ailleurs des taches d’humidité qui tendent à 
confirmer la présence d’un taux d’humidité important, pouvant provenir de la courette située au-dessus. 
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3 Description des travaux 
 

3.1  Borne météorologique 

 
Dans le cadre du projet, des travaux de taille de pierre sont prévus. Ceux-ci comprendront notamment un nettoyage 
soigné du granit par hydrogommage ainsi qu’un nettoyage adapté de la pierre. Les quatre angles seront réparés au 
moyen de pièces en granit. Un relevé précis des parties en molasse sera réalisé, suivi d’un curage soigné et de 
remplacements partiels lorsque nécessaire (parements, piliers d’angle, etc.). Des rhabillages ponctuels en molasse 
seront également effectués, ainsi qu’un ravalement des surfaces et la reprise des joints sur les éléments en molasse et 
en granit. 
 
Toute la ferronnerie de la borne météo viendra démontée in-situ afin de l’apporter en atelier dans le but d’effectuer une 
réfection complète tel que redressage, soudage, sablage, galvanisation, thermolaquage ainsi que la fourniture et pose de 
pieds. Elle viendra ensuite remontée et scellée. 
 
Concernant le mécanisme de la borne, il est prévu de procéder à son démontage complet afin de permettre la 
restauration des différents éléments, notamment les couvertures, les mouvements et les plaques en laiton qui seront 
nettoyées et polies. L’ensemble du mécanisme sera ensuite remonté et remis en service. 
 

3.2 Placette et Maison de Ville 

 
Les travaux projetés comprennent tout d’abord des interventions sur les canalisations d’eaux claires, avec le 
remplacement partiel des conduites, raccords ou tubes endommagés. Un curage complet des canalisations sera 
également réalisé et un sac coupe-vent sera remplacé afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau. 
 
La ferronnerie d’art fera l’objet d’une rénovation complète. La main courante et la balustrade existantes seront déposées 
puis sablées en atelier avant d’être remises en peinture. De nouveaux pieds en bronze seront réalisés afin de remplacer 
les éléments dégradés. L’ensemble sera ensuite remonté et scellé sur site. 
 
Concernant les éléments en pierre, un micro-gommage partiel sera effectué afin de diminuer les traces de rouille 
présentes sur la façade. Les joints des marches de l’escalier seront repris afin d’améliorer leur étanchéité et de garantir 
la durabilité de l’ouvrage. 
 
Plusieurs mesures seront également mises en œuvre afin d’améliorer la ventilation du local situé sous l’escalier. 
Certaines contremarches seront partiellement ouvertes afin de favoriser la circulation de l’air. En complément, une 
ouverture sera créée dans la porte du local et équipée d’une grille pare-pluie, permettant une ventilation naturelle de cet 
espace. 
 
Enfin, des travaux de maçonnerie seront réalisés à l’intérieur du local. Une tranchée sera creusée en pied de façade et 
remplie de boulets afin de permettre au pied du mur de mieux respirer. Cette intervention vise notamment à limiter les 
problèmes d’humidité observés sur le mur intérieur de la buvette. 
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3.3 Buvette et escalier 

 
Les travaux prévus comprennent plusieurs interventions de rénovation et d’assainissement réalisées par différents corps 
de métier. 
 
En maçonnerie, les marches de l’escalier existantes en similipierre seront remplacées par des marches en calcaire dur du 
Jura, identiques à celles de l’escalier de la Maison de Ville, afin d’harmoniser l’aspect des deux ouvrages. Les travaux 
comprendront également la reprise des crépis des murs de l’escalier, la réfection des peintures ainsi que des interventions 
d’assainissement. 
 
Les éléments de ferronnerie d’art, notamment le garde-corps et la main courante, feront l’objet d’une réfection complète. 
 
Les travaux d’électricité comprendront le remplacement de la turbinette, ainsi que la déconnexion et la reconnexion des 
installations électriques de la cuisine. 
 
Les installations sanitaires de la cuisine seront également déconnectées puis reconnectées. 
 
La cuisine sera déposée puis reposée par le cuisiniste, de même que le pare-vue. 
 
Enfin, les travaux de crépis et d’enduits intérieurs comprendront la préparation des supports avec décrépissage et 
nettoyage. Ils incluront également un traitement multiple de la maçonnerie, l’assèchement des murs et leur 
imperméabilisation par électro-osmose, la mise en œuvre d’enduits de protection ainsi que l’application d’un crépis ciment-
chaux. 
 
Le système par électro-osmose a été réalisé il y a quelques années pour des problèmes similaires au nord des halles, et 
s’est avéré concluant. 
 
Imperméabilisation des murs par électro-osmose 
 
L’imperméabilisation par électro-osmose est une technique utilisée pour lutter contre les remontées capillaires dans les 
murs. Ce phénomène se produit lorsque l’humidité du sol remonte dans la maçonnerie par les pores des matériaux (pierre, 
brique, mortier). 
 
Le procédé consiste à installer un système électro physique qui génère un très faible champ électrique dans le mur. Ce 
champ inverse le mouvement naturel de l’eau dans les capillaires du matériau et repousse l’humidité vers le sol, permettant 
ainsi au mur de s’assécher progressivement. 
 
Cette méthode présente l’avantage d’être peu invasive, car elle ne nécessite pas de sciage du mur ni de travaux structurels 
lourds. Elle permet de réduire durablement l’humidité, d’améliorer la salubrité des parois et de préserver les enduits et 
revêtements. 
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4 Planning 
 
Le projet a fait l’objet de différentes études préalables menées entre 2023 et 2025, notamment des analyses techniques 
relatives à la borne météorologique, aux escaliers et aux crépis existants, réalisées avec l’appui de spécialistes du 
patrimoine et de la pierre naturelle. 
 
Sous réserve de l’approbation du Conseil communal, les démarches liées aux autorisations ainsi que la procédure 
d’appel d’offres pourront être engagées durant l’été 2026. 
 
Les travaux pourraient débuter à l’automne 2026 pour une durée estimée d’environ trois mois, avec une réalisation 
prévue jusqu’à la fin de l’année 2026. 

 
  



 

 Préavis municipal n° 06/26 
   

Préavis municipal n° 06/26_station météo sur la placette de la Maison de Ville  page 16 

 

5 Coût des travaux 
 
Le coût de ces travaux a été estimé à +/- 15% par le bureau d’architectes Bernard Pahud et se répartit comme suit : 
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5.1 Plan des investissements 

 
Ce préavis correspond au projet N° 352.01 qui fait partie intégrante du plan des investissements joint au budget 2026, 
avec un crédit prévu de manière sommaire à CHF 300'000.00, à réaliser en 2026. 

5.2 Financement 

 
Le crédit de CHF 397'000.00 sera financé intégralement par la trésorerie courante. 

5.3 Amortissement 

 
Le chapitre 2.4.1 du manuel MCH2 traite des amortissements des immobilisations du patrimoine administratif. Les 
durées indiquées dans ce manuel sont obligatoires et ne sont plus soumises aux conclusions des préavis. Il en est fait 
mention à titre indicatif dans les préavis. 
 

Catégories d’immobilisations Durée obligatoire 

Travaux de menu importance 10 ans 

Charge annuelle d’amortissement théorique 39'700.00 

Durée théorique de l’amortissement 2026-2035 

 
La Municipalité a adopté le principe d’amortissement du patrimoine administratif de manière linéaire, dès la première 
utilisation de l’actif concerné. En l’occurrence, si le planning est respecté, l’amortissement débutera fin 2026. 

5.4 Impact sur le compte de fonctionnement 

 
Hormis la charge d’amortissement sur les 10 années prévues, pas d’autre impact prévu. 
 
 

6 Développement durable 
 
Les travaux projetés s’inscrivent dans une démarche de développement durable en privilégiant la conservation et la 
restauration d’ouvrages existants plutôt que leur remplacement. Cette approche permet de préserver le patrimoine bâti 
tout en limitant la consommation de nouvelles ressources et la production de déchets de chantier. 
 
Le projet prévoit l’utilisation de matériaux durables et compatibles avec les constructions existantes, notamment la pierre 
naturelle et des mortiers minéraux adaptés aux maçonneries anciennes. La réfection des éléments en ferronnerie d’art 
ainsi que la restauration des ouvrages en pierre contribuent également à prolonger la durée de vie de ces éléments 
patrimoniaux. 
 
Les mesures prévues pour le traitement de l’humidité, notamment l’assèchement des murs et l’amélioration de la 
ventilation, permettront par ailleurs d’améliorer la salubrité des locaux et de garantir une meilleure pérennité des 
matériaux. 
 
Enfin, les interventions prévues restent limitées et ciblées, dans le respect du bâti existant et du caractère historique du 
site, ce qui participe à une gestion responsable et durable du patrimoine communal. 
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7 Conclusion 
 
Ainsi et comme mentionné précédemment, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, 
 
➢ vu le préavis municipal n° 06/26 relatif à la rénovation de la station météorologique et des aménagements 

environnants 
➢ ouï le rapport de la Commission chargée d'étudier ce projet, 
➢ ouï le rapport de la Commission des finances, 
➢ attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 
de voter le décret suivant : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE 
 

➢ autorise la Municipalité à réaliser les travaux mentionnés dans ce préavis ; 
➢ autorise la Municipalité à entreprendre toutes les démarches utiles à cet effet ; 
➢ octroie à la Municipalité un crédit de CHF 397'000.00 TTC pour la réalisation des travaux ; 
➢ autorise la Municipalité à financer ces travaux par la trésorerie courante. 

 
 
Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 19 mai 2026. 
 
 
 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 
 Le syndic : La secrétaire : 
 
 
 Y. Charrière M. Luy-Gaillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : fiche financière  
 
 
 
 
 
 
Préavis déposé au Conseil communal dans sa séance du 26 mai 2026. 


